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前    言

为了保证和提高公章制作质量，本标准对生产的实物公章和印文及可读信息存储芯片安装等制作质量做出要求，并给出了公章质量的指标体系。
    本标准由中国印章行业协会提出。

    本标准由中国印章行业协会及团标发起单位组织实施。

本标准起草单位：本标准起草单位：中国印章行业协会、重庆市印章行业协会、广东省印章行业协会、吉林省印章行业协会、江苏省印章行业协会、浙江省印章行业协会、辽宁省印章行业协会、甘肃省印章行业协会、海南省印章行业协会、海口市印章行业协会、武汉市印章行业协会、延边朝鲜族自治州印章行业协会、北京市印章艺术公司、上海长江企业发展有限公司、卓达印章器材（厦门）有限公司、汕头特区协勤文具有限公司、旗牌（常州）文具制造有限公司、福建省八闽印章管理信息网络有限公司、包头民族印章厂、宜宾市翠屏刻字厂、重庆威鹏印章有限公司、武汉红环速达印章有限公司、福州市台江刻字厂、上海中泰实业有限公司、佳联塑胶有限公司、河北戈德防伪科技有限公司、浙江科力印业新技术发展有限公司、云南印章有限公司、银川印章有限公司、东莞惠峰商业有限公司 
本标准主要起草人：刘建营、王立
公章制作质量标准

1范围

本标准规定了中国印章行业在公章制作过程中，对公章印文排版规则、章面制作、编码要求、公章结构、及材质要求、可读信息存储芯片的要求。
本标准适用于电子公章印文的排版规则
本标准适用于公章制作、质量检验及管理过程。
2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

国务院《关于国家行政机关和企业事业单位社会团体印章管理的规定》（国发〔1999〕25号）、《印铸刻字业暂行管理规则》（政务院政治法律委员会批准，一九五一年八月十五日公安部发布）、《电子签名法》、中共中央办公厅《关于各级党组织印章问题的规定》（1983年5月11日）、中华全国总工会《关于各级工会组织印章的规定》（1986年12月15号）、共青团中央《关于各级团组织印章问题的规定》（79）中青字第10号、 国家税务总局公告2011年第7号、
GA 241.9-2000《印章治安管理信息系统》（第九部分：印章质量规范与检测方法） 
GB/T 33481-2016《党政机关电子印章应用规范》
3术语和定义

本标准采用下列术语和定义。

3.1

公章 seal
指用于国家党政机关、军队、企事业单位、社会团体以及其他组织证明其合法资格，并具有法律效力的，签署各种纸质文件及电子文件的印章。 
其实物印章形式由章面和章体两部分组成可用于签署各种纸质文件，电子印章形式由制作者签名的包括持有者信息和图像化内容的数据，可用于签署电子文件，加盖在电子公文上的电子印章应具有与实物印章一致的外观。 
将实物印章与电子印章制作成统一的整体，并具有实物印章功能及电子印章功能于一体的印章，即“物电一体化印章”。
3.2

章体 body of seal
指固定和支撑章面的部分。 
3.3

印面 printing plate of seal 
指公章上雕刻文字与图形内容用于钤盖印迹的部分。
3.4
印底
印底是指相对印面下凹部分。
3.5印文

印文是指在印面上雕刻的文字、图案及边框。
3.6印迹
  印章盖印后，呈现（包括隐形）在印物上的印文，图形的痕迹。
加盖力 vis impression

指盖章时的压力。

3.7
标准加盖力 stangdard vis impression

在30～80N范围内盖章使用的压力为标准加盖力。

3.8
标准印文 standard seal impression

指在常温环境下，在检测用盖印平台和检测用盖印纸张上，使用与章面匹配的印油或印泥，使用标准加盖力，连续盖印20次，其中最完整、最清晰的印迹为该印章的标准印文。
3.9
可读信息存储介质芯片
可存储公章备案及相关信息，并可通过相应读取设备及软件读取信息的介质芯片。
4   公章章面制作及材质要求 

4.1  章面制作质量要求：
4.1.1  章面的制作要平整、光洁，无划痕。

4.1.2  圆形公章的直径，椭圆形印章的长轴，误差范围为±0.2mm。

4.1.3  印面与印地之间的雕刻深度≥0.65mm＜0.8mm。
4.1.4  公章雕刻后，印面与印底垂直夹角 ≥30º。
4.2  公章章面材质要求：
4.2.1  硬质材料应采用HB≥90、 橡胶材料应采用硬度邵氏A型60±5度，压缩永久变形≤10％。
4.2.2   在产生标准印文加盖力和产生标准印文加盖力的两倍加盖力范围内盖印，盖出的印文与标准印文相比变形率≤1%。

4.2.3   温度在－10～＋50℃范围内，用产生标准印文加盖力盖出的印文与标准印文相比变形率≤1%。

4.2.4   相对湿度在40%～90%范围内，用产生标准印文加盖力盖出的印文与标准印文相比变形率≤1%。

4.2.5   在正常使用印油两年内，用产生标准印文加盖力盖出的印文与标准印文相比变形率≤1%。

4.3   章面与章体粘接要求：
4.3.1   章面与章体要粘接牢固。
4.3.2  在正常使用情况下，两年内或盖印10万次，仍能达到4.2.2、4.2.3、4.2.4的要求。
4.4    可读信息存储芯片的安装要求：
4.4.1  可读信息存储芯片应安装在章体内或章面材料内方便读取的位置。
4.4.2  可读信息存储芯片应安装在非金属材料内，其四周5mm内不能有金属，读取面10mm内不能有金属。
5 公章章面内容排版规则

7．1   公章排版基本样式
7．1．1   应遵照国家相关部门的文件规定执行：
7．1．2   公章为圆形。企事业单位、社会团体的公章，直径不大于45mm。
7．1．3   公章所刊汉字，应使用国务院公布的简化字，并使用印章专用字库，字体为宋体；法定名称应自左至右环形排列，内设机构章、业务专用章的标注和编号应自左至右横排；业务专用章名称中应有“专用章”字样；需对专用章编号或标注的，可另起一行。
7．1．4   中心刊徽标为党徽、五角星。其样式为：
[image: image2.jpg]Gy
€1
(o] e =
O.k T (A4
| Lo
4 ™ &

oO \ * 0|l O
S o= =
/ —
|
|





[image: image3.png]



党徽                               五角星
7．1．5   印章下方排入印章信息编码，信息编码数字高为1.2mm，字宽1mm，字中心距离2mm，字的下端与章面内边的距离1mm（字体为Arial）。
7．1．6   根据国发【1999】25号文件规定，国家部委的公章属于制发印章；部队使用的公章也属于制发印章，所以，本标准不包括国家部委、政协机关、人民解放军部队使用的公章。
7．2   各种公章印面内容排版样式和相关尺寸规范
7．2．1   企、事业公章
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42公章排版图形（无信息编码）                         42公章排版图形  

7．2．1．1   形状为圆形，直径42mm；
7．2．1．2   边宽1.2mm；
7．2．1．3   中间刊五角星，直径14*14（mm）；
7．2．1．4   五角星上方环排中文文字高为7mm，环排角度（夹角）250-270度之间，字与边线内侧的距离0.8mm（字体为宋体）；
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7．2．2   企、事业公章
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         40公章排版图形（无信息编码）                      40公章排版图形          
7．2．2．1   形状为圆形，直径40mm；
7．2．2．2   边宽1.1mm；
7．2．2．3   中间刊五角星，直径13*13（mm）；
7．2．2．4   五角星上方环排中文文字高为6.5mm，环排角度（夹角）250-270度之间，字与边线内侧的距离0.8mm（字体为宋体）；

7．2．3   合同章
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         42合同章排版图形（无信息编码）                  42合同章排版图形 
7．2．3．1   形状为圆形，直径42mm；

7．2．3．2   边宽1.2mm；

7．2．3．3   中间刊五角星，直径13*13（mm），五角星上移1.5mm（无信息编码时为1.0mm）；

7．2．3．4   五角星上方环排中文文字高为7mm，环排角度（夹角）200～235度之间，字与边线内侧的距离0.6mm（字体为宋体）；
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7．2．3．1   五角星下横排文字字高6.8mm，总宽22mm, 延章中心线到下横排字顶端距离5.8mm（无信息编码时为7.8mm）（字体为宋体）；

7．2．4   发票专用章
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          发票专用章排版图形（无信息编码）               发票专用章排版图形    

7．2．4．1   形状为椭圆形，尺寸为40*30（mm）；

7．2．4．2   边宽1mm；

7．2．4．3   中间为税号， 18位阿拉伯数字字高3.7mm，字宽1.3mm，18位阿拉伯数字总宽度26mm（字体为Arial）；
7．2．4．4   税号上方环排中文文字高为4.2mm，环排角度（夹角）210-260度，字与边线内侧的距离0.5mm（字体为仿宋体）；
7．2．4．5   税号下横排“发票专用章”文字字高4.6mm，字宽3mm，延章中心线到下横排字顶端距离4.2mm（字体为仿宋体）；

7．2．4．6   发票专用章下横排号码字高2.2mm，字宽1.7mm，延章中心线到下横排号码顶端距离10mm（字体为Arial），不需编号时可省去此横排号码：
7．2．5   财务专用章: 因全国目前执行的标准不统一，故建议统一规格为40*30，参照发票专用章图形，但中间刊刻五角星。
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财务专用章排版图形（无信息编码）                  财务专用章排版图形 

7．2．5．1   形状为椭圆形，尺寸为40*30（mm）；
7．2．5．2   边宽1mm；
7．2．5．3   中间刊五角星，直径9*9（mm），五角星上移1.5mm（无信息编码时为1.0mm）；
7．2．5．4  五角星上方环排中文文字高为4.5mm，环排角度（夹角）240度，字与边线内侧的距离0.8mm（字体为宋体）；
7．2．5．5  五角星下横排“财务专用章”字高5mm，字宽3.5mm，字总宽18mm, 延章中心线到下横排字顶端距离4.2mm（无信息编码时为4.7mm）（字体为宋体）；
7．2．5．6  “财务专用章”下横排号码字高2.2mm，字宽1.7mm，延章中心线到下横排号码顶端距离10mm（字体为Arial），不需编号时可省去此横排号码：
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7．2．6   部门公章
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40部门公章排版图形（无信息编码）               40部门公章排版图形

7．2．6．1   形状为圆形，直径40mm；
7．2．6．2   边宽1.2mm；
7．2．6．3   中间刊五角星，直径13*13，五角星上移1.5mm（无信息编码时为1.0mm）；

7．2．6．4   五角星上方环排中文文字高为7mm，环排角度（夹角）210度，字与边线内侧的距离0.8mm（字体为宋体）；
7． 2．6．5   五角星下方横排文字字高6.8mm，总宽24mm，延章中心线到下横排字顶端距离5.0mm（无信息编码时为6.0mm）（字体为宋体）；
7．2．7   党委公章（党徽）
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                          42党委公章排版图形（无信息编码）
7．2．7．1   形状为圆形，直径42mm；
7．2．7．2   边宽1.5mm；
7．2．7．3   中间刊党徽16*16（mm）；
7．2．7．4   党徽上方环排中文文字高为7.0mm，环排角度（夹角）250-270度之间，字与边线内侧的距离0.8mm（字体为标宋体）；
7．2．8   党委办公室章（党徽）
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党委办公室章排版图形（无信息编码）
7．2．8．1   形状为圆形，直径42mm；
7．2．8．2   边宽1.2mm；
7．2．8．3   中间刊党徽16*16（mm）；党徽上移2.5mm（无信息编码时为2.0mm）；
7．2．8．4   党徽上方环排中文文字高为7mm，环排角度（夹角）235度，字与边线内侧的距离0.8mm（字体为标宋体）；

7．2．8．5   党徽下横排文字字高6.8mm，总宽23.8mm, 延章中心线到下横排字顶端距离6.5mm（无信息编码时为7.5mm）（字体为标宋体）；

7．2．9   工会公章
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            46工会公章排版图形（无信息编码）
7．2．9．1   形状为圆形，直径46mm；
7．2．9．2   外边宽1.2mm，内边宽0.3mm；
7．2．9．3   中间刊五角星，直径18*18（mm）；
7．2．9．4   五角星上方环排中文文字高为7.5mm，环排角度（夹角）270度，字与内边线内侧的距离1.0mm（字体为宋体）；
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7．2．10   工会公章
               42工会公章排版图形（无信息编码）
7．2．10．1   形状为圆形，直径42mm；
7．2．10．2   外边宽1.2mm，内边宽0.3mm；
7．2．10．3   中间刊五角星，直径16*16（mm）；
7．2．10．4   五角星上方环排中文文字高为7mm，环排角度（夹角）270度，字与内边线内侧的距离1.0mm（字体为宋体）；
7．2．11   工会经费审查章

[image: image20.png]ww, 01

3mm

D10mm

16.5

28.5mm

D40mm

3mm





           工会经费审查公章排版图形（无信息编码） 

7．2．11．1   形状为圆形，直径42mm；
7．2．11．2   外边宽1.2mm，内边宽0.3mm；
7．2．11．3   中间刊五角星，直径16mm;
7．2．11．4   五角星上方环排中文文字高为7mm，环排角度（夹角）270度，字与内边线内侧的距离1.0mm（字体为宋体）；
7．2．12   共青团公章

               44共青团公章排版图形（无信息编码）
7．2．12．1   形状为圆形，直径44mm；
7．2．12．2   边宽1.2mm；
7．2．12．3   中间刊五角星，直径10*10（mm），中心向上提高1.0mm，五角星两边线长11mm，线宽0.4mm；
7．2．12．4   五角星上方环排中文文字高为7.0mm，环排角度（夹角）160度，字与边线内侧的距离1.2mm（字体为宋体）；
7．2．12．5   五角星下第一排横排文字字高5.0mm，字总宽34mm, 延章中心线到下横排字顶端距离4mm（无信息编码时为4.7mm）,第二排文字字高5.0mm,字总宽20.5mm，延章中心线到下横排字顶端距离10mm（无信息编码时为11.5mm），（字体为宋体）。
7．2．13   共青团公章

              40共青团公章排版图形（无信息编码）
7．2．13．1   形状为圆形，直径40mm；
7．2．13．2   边宽1.2mm；
7．2．13．3   中间刊五角星，直径10*10（mm），中心向上提高1.0mm，五角星两边线长9mm，线宽0.4mm；
7．2．13．4   五角星上方环排中文文字高为6.5mm，环排角度（夹角）160度，字与边线内侧的距离1.2mm（字体为宋体）；
7．2．13．5   五角星下第一排横排文字字高4.5mm，字总宽28.5mm, 延章中心线到下横排字顶端距离4.2mm（无信息编码时为4.7mm）,第二排文字字高4.5mm,字总宽16.5mm，延章中心线到下横排字顶端距离9.5mm（无信息编码时为10.7mm），（字体为宋体）。
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